
www.crcrussia.ru  Технический Лист 
 

                      Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия 
                      The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium 
 
Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC 
Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет. 
 
This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - 
www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation. 

www.crcrussia.ru 
 

 

CRC ANTI SPATTER PASTE 
Паста от сварочных брызг 

Ref.: 10747 (500 ml) 
 
1. Общее описание  
Консистентная смазка для предотвращения прилипания сварочных брызг.  
Средство CRC Anti-Spatter Paste уменьшает образование сварочных брызг на 
сварочных соплах и предотвращает закупорку в автоматическом и 
полуавтоматическом сварочном оборудовании.  
 
 2. Свойства  

 Увеличивает срок службы форсунки.  
 Повышает стабильность сварочной дуги, обеспечивая свободный газовый 

поток.  
 Экономично в использовании, сохраняет время и деньги. 
 На основе очищенных углеводородных смол и присадок. 
 Не содержит силикон. 
 Не содержит галогенизированных компонентов. 
 100% полезного продукта, без растворителей или воды.  
 

3. Применение 
 Форсунки и кожухи  
 Горелки  
 Автоматическое и полуавтоматическое сварочное оборудование  

 
4. Инструкция  

 Погрузите наконечник горячего сварочного сопла в пасту. В случае необходимости повторите. 
 Используйте только в небольших количествах, так как излишки пасты могут засорить сопло при 

вращении.  
 Во время сварки должна обеспечиваться хорошая вентиляция. 
 
Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 
 

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя) 
   

Внешний вид Сине-зеленая твердая консистентная смазка  

Удельная плотность (при 20°С) 0.85 г/см3 (@ 20°C)  
 
6. УПАКОВКА  
Банка: 12 х 500 мл 
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