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CRC JUMP STARTTM Starting Fluid with Lubricity                                                                                                                                                  
БЫСТРЫЙ ПУСК средство для быстрого запуска двигателя (со смазкой) 

US Sales Ref.: 05671 (нетто 11 Wt Oz – 312 g) 
 
1. Общее описание  
 
Средство Jump Start  обеспечивает быстрый и экономичный запуск двигателя в холодных 
или влажных условиях. Оно также содержит смазку для цилиндров, что минимизирует износ 
при холодном пуске.  
  
 2. Свойства  

 
 Для бензиновых и дизельных двигателей 
 Эффективность до -54°С 
 Продлевает срок службы стартера и аккумуляторной батареи 
 Смазывает цилиндры и защищает от ржавчины 
 
 

3. Применение 
 
Жидкость для быстрого запуска CRC Jump Start™ Starting Fluid одобрена для использования 
в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, мотоциклов, морских навесных 
моторов, газонного и садового оборудования, строительного оборудования и т.д. Продукт 
соответствует федеральным требованиям к сверхнизкому содержанию серы для 
использования во всех дизельных транспортных средствах и внедорожных двигателях. 

 
4. Инструкция 

 Держите баллон в вертикальном положении. 
 При заглушенном двигателе распылите 1-2 раза в систему забора воздуха (воздушный фильтр, 

карбюратор или впускной коллектор). 
 Запустите двигатель и, если необходимо, продолжайте распылять при работающем двигателе пока он не 

начнет работать бесперебойно. 
 Не используйте в дизельных двигателях с системой подогрева воздуха. 
 Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности.  

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя) 

 Аэрозоль  

Внешний вид Прозрачная жидкость  

Запах Эфир  

Удельный вес 0,7  

Температура вспышки < -6°С  

Воспламеняемость Крайне огнеопасен  

Уровень воспламеняемости аэрозоля III  
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Совместимость с пластиком Да  

 
 
 
6. УПАКОВКА  
Аэрозоль: 12 x 312 г  
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