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CRC RTV SILICONE Black                                                                                                                                                
Герметик силиконовый черный 

US Sales Ref.: 14072 (нетто 8,75 Wt Oz – 248 g) 
 
1. Общее описание  
 
Черный силиконовый герметик. Быстро герметизирует, склеивает, защищает от проникновения 
воды.  
 
2. Свойства 
  
Консистенция черного цвета предназначена для применения в условиях высокого давления, 
имеет легкий запах, противостоит коррозии. Удобный в использовании баллон под давлением 
обеспечивает максимум контроля во время применения. Не требуется никаких 
дополнительных приспособлений. Разработан для тяжелых условий, поэтому прекрасно 
формирует прокладки необходимой формы, отлично приклеивает и имеет высокую стойкость к 
химическому воздействию. Прочно склеивает без провисания и сморщивания в температурном 
режиме от    -62°С до 232°С (кратковременно до 260°С). Отсутствие провисания при нанесении 
на стыки боковых стен. Приклеивает к стеклу, металлу, винилу, бетону, большинству 
пластиковых и окрашенных поверхностей. Превосходное средство для герметизации бочек и 
замазывания любых пустот. 
 
 
3. Применение  
 
Герметизация, склеивание, защита и водоотталкивание в системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, электротехнике, строительстве, металлообработке, для 
заполнения пустоты в соприкасающихся стыках, коробках передач, насосах, двигателях и 
формирования прокладок.  

4. Инструкция  

1. Очистить и высушить все поверхности. Удалить масло и жир перед применением. Герметик приклеивает 
лучше к чистым и неокрашенным поверхностям. 

2. Для обеспечения ровного нанесения необходимо держать баллон под углом 45°, нажимая пальцем на 
насадку для боковых изгибов. 

3. Если требуется дальнейшая механическая обработка, завершить в течение 5 минут. Немедленно 
удалить избыток герметика с помощью сухого бумажного полотенца. 

4. Герметик образует «корку» примерно через 10 минут после нанесения, высыхает до возможности 
прикасаться через 1 час и окончательно вулканизируется и склеивает через 24 часа. 

5. Если прокладка не используется в сборке, наносить герметик следует на одну часть и дожидаться 
формирования «корки» до сборки частей. 

6. После окончательной вулканизации герметика избыток может быть удален с помощью острого лезвия. 
Избегать недорезов герметика. 

7. Повторное использование: Если содержимое не использовано полностью, выдавить небольшое 
количество размером с горошину из насадки, дать застыть. При последующем использовании 
необходимо просто оторвать застывшую заглушку. 

8. Не рекомендуется использовать в работах с постоянным погружением в бензин. 
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5. Основные* данные продукта (без вытеснителя)  

Внешний вид Черная паста 

Запах Легкий 

Относительная плотность 1,25 

Температура вспышки нет 

Воспламеняемость Невоспламеняемый 

Время выдержки 24 ч 

Совместимость с пластиком да 

Газ-вытеснитель Азот 

Уровень воспламеняемости аэрозоля I 

Способ удаления средства Соскрести, либо использовать средство 
для удаления прокладок и герметиков  

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 x 248 г 
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