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Области применения
▪ Дозирование двухкамерных картриджей 2x310 мл со статическим перемешиванием.

Указания по обслуживанию
Максимальное рабочее давление при дозировании тандемных картриджей не должно превышать 6,0 бар (1,8
кН).
При применении повышенного рабочего давления может произойти повреждение картриджей или их течь, и ,
как следствие, нарушение пропорций смешивания компонентов.
Подключение к сухому сжатому воздуху, очищенному от масла.
Максимальное давление на входе 10 бар!
Для обеспечения легкого хода штока поршня его необходимо регулярно смазывать консистентной смазкой.
Необходимо обеспечить, чтобы тарелки поршня были прочно привинчены на одном уровне со штоками
поршня.
При замене картриджей необходимо сбросить давление в пневматическом пистолете­распылителе.

Покомпонентное изображение

Артикул Обозначение Артикул Обозначение
2F1004 Болт с шестигранной головкой M6 x 25 мм 3P1059 Поршень пневматического цилиндра
2F1204 Контргайка М8 3P1076 Тарелка поршня 40 мм
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Артикул Обозначение Артикул Обозначение
2F1211 Гайка М6 3R4004 Резьбовой соединительный элемент

баллона сжатого воздуха
2M2031 Подкладная шайба редуктора давления 4AP1327 Секция картриджа
2M2044 Нижняя часть секции 4B1200 Рукоятка
2S2007 Кольцо круглого сечения 7A1503 Редукционный клапан
2S2025 Кольцо круглого сечения 7A2001 Подключение сжатого воздуха, евромуфта
2S2132 Уплотнение поршня пневматического

цилиндра, заднее
7B6050 Пневматический цилиндр

2S2134 Уплотнение поршня пневматического
цилиндра, переднее

7C1001 Накидная гайка с мелкой резьбой

2S2150 Резиновая мембрана 7R1140 Шток
2XR002 Возвратный толкатель 7R1151 Шток поршня
3B5039 Крышка пневматического цилиндра 7XS012 Крепление рукоятки (вкл. крепежные

болты и гайки)
3F3005 Анкерный штифт 3P1059 Поршень пневматического цилиндра

Важные замечания
Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические
данные носят общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и
не представляют собой никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ.
Так как каждый продукт имеет свое назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства
материалов и т. д.) могут быть самыми разными, пользователь должен провести собственные испытания
продукта. Наши бесплатные письменные или устные консультации и проведенные исследования не могут
быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.
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